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Bedienungsanleitung
Instruction Manual • Gebruiksaanwijzing • Mode d’emploi • Manual de instrucciones

Knetmaschine PC-KM 1254

Kneading Machine • Kneedmachine • Machine à pétrir
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Übersicht der Bedienelemente
Overview of the Components • Overzicht van de bedieningselementen

Liste des différents éléments de commande • Indicación de los elementos de manejo
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1. 

2. 

kartonowe.

3. 

4. 

5. 

 
Zakres dostawy

3 Lampka kontrolna

6 Obudowa silnika

7 Miska do mieszania

11 Trzepaczka

 

 
• 

• 

• -

• 

z gniazdka.

• 

• -

silnik.

-

podane na tabliczce znamionowej.
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Cechy ochronne
• -

- 

• 

• 

• -

 ”.

• 

• 

• 

• 

- 

poziomu 

z poziomu  –  .

1. 

2. 

1. Odchylanie ramienia obrotowego:

2. -

3. 

-

4. Miska do mieszania:

 LOCK do oporu.

5. 

- 

-

6. 

w lewo.

7. 

8. 

9. 

Rodzaj ciasta Nasadka Poziomy Maks. czas pracy

1 – 3 maks. 6,5 kg

1 –12 maks. 7,5 litr

Trzepaczka 1 – 12 maks. 8,5 litr

Trzepaczka 12
min. 200 ml

maks. 5 litr

Trzepaczka 12 5 – 30 jajek

• 

• 

• Praca krótkookresowa:
-

Przerwanie pracy
1. 

2. 
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3. 

- 

-

4. 

- -

 ”.

- 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

miski do mieszania.

6. -

7. -

Przepisy
Ciasto biszkoptowe  
(przepis podstawowy) Pozycja 6 – 7

-

kru wanilinowego lub 1 opakowanie mieszanki „Citro-Back”, 

Przygotowanie:

-

Piekarnik tradycyjny:

górne i dolne 175 – 200 °C,  

Czas pieczenia: 50 – 60 minut

Przygotowanie:

-

-

Piekarnik tradycyjny:

nagrzewanie przez 5 minut),  

Czas pieczenia: 30 – 40 minut

Krem czekoladowy Pozycja 11 – 12

Przygotowanie:

-

-
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Czyszczenie

 ENIE: 
• 

od gniazdka.

• 

 UWAGA:
• 

• 

Obudowa silnika

ciasta

 UWAGA:
nie -

• 

• 

Przechowywanie
• 

• 

• 

opakowaniu.

• -

Problem
 przyczyna

przestaje 

zasilania.

nie jest zabloko-

wane w swoim 

-

 

-

-

- -

- 

w prawo do oporu 

w lewo. 

Uruchomiona 

przed przegrza-

niem. Silnik jest 

-

15 minut.

uszkodzone.

fachowcem specja-
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Dane techniczne
Model:.................................................................PC-KM 1254

 .............................

 ................................................................2500 W

 ....................................................................

Waga netto: ............................................................ok. 11,8 kg

-

Warunki gwarancji

-

uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fa-

Gwarancja nie obejmuje:
• 

• -

• -

nego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, 

• 

akumulatorów, 

• 

-

-

• 

• 

-

-

terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

CTC Clatronic Sp. z o.o

Ul. Brzeska 1

45-960 Opole

Usuwanie

-

-


