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Akku-Sauger PC-AKS 3034

Aspirapolvere a batterie • Battery vacuum cleaner • Odkurzacz akumulatorowy
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Übersicht der Bedienelemente
Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
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-

dzenia:

 ENIE:

 UWAGA:

 KA:

Ogólne uwagi

-

• -

-

• 

w suchych pomieszczeniach.

• 

• -

• -

nie od zasilacza sieciowego.

• 

• 

• -

fachowcem.

• 

• 

• -

kartony, styropian itp.).

 ENIE:
-

stwo uduszenia!

• 

-

-

• 

• 

dzieci bez nadzoru.

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• -

krywy.

Akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)
Odkurzacz zasilany jest akumulatorami litowo-jonowymi. 

• 

• 

• 

-

-

lub wybuchu.

-

-

• 

0 °C.

• 

• 

• -

do zwarcia.

• 

-

• Temperatura: 

• 

-

-

-

• 

-
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-

1. 

2. 

3. 

 KA:

-

nia!

4. -

 

4 Uchwyt

5 Gniazdo zasilacza sieciowego

7 Zbiornik na brud

12 Zasilacz

Brak na rysunku

• 

• -

• 

odkurzacza, zalecamy zatem ich regularne czyszczenie.

• -

-

I
O

Ssawki
-

Wsuwanie wtyczki zasilacza

stronie 3.

 KA:
nie na kablu. 

1. 

2. 

przesuwania. (Rys. B)

3. 

 ENIE:

 UWAGA:

 KA:

1. 

2. 

3. 

4. 

 UWAGA:
Nie
bez nadzoru.

1. O ).
2. 

3. 



PC-AKS3034_IM_new 26.08.19

38

 KA:
• 

• -

• 

jest normalnym zjawiskiem.

4. 

 UWAGA:

 KA:

6 wygodni. 

• 

• I O ) korzy-

Odkurzanie suchego brudu

 KA:

• 

-

 KA:

• 

• 

• -

1. O ).
2. -

3. 

brud.

4. -

5. 

6. Ponownie zainstaluj elementy w zbiorniku na brud w od-

7. Mocowanie zbiornika na brud do obudowy: ustaw 

Czyszczenie

 ENIE: 
• 

sieciowego!

• 

 UWAGA:
• 

• -

cych.

• 

Elementy oznaczone numerami od 6 do 10 oraz 13
• 

• 
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Przechowywanie
• 

wyschnie.

• 

czasu.

• 

w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Problem Sposób naprawy

Bateria wielokrot-

wyczerpana.

-

lator.

Zasilacz jest -

nie od zasilacza.

Uszkodzony akumu-

lator wielokrotnego 

serwisowym lub 

ssania.

Akumulator jest nie-

 akumulator.

Filtr jest zabrudzony. -

Akumulator 

wielokrotnego 

nie trzyma 

Akumulator wielo-

serwisowym lub 

Dane techniczne
Model:...............................................................PC-AKS 3034

Waga netto: .................................................................ok. 1 kg

Klasa ochrony: .....................................................................

 ......................

 ........................................................DC 18 V, 500 mA

Bieguny: .....................................................................

Akumulator: .................................. 4 x 3,7 V, 2200 mAh Li-ion

Czas pracy: .........................................maksymalnie 20 minut

 ..................................................... 4,5 godzin

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicz-

-

gnetycznej.

Ogólne warunki gwarancji

wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana 

-

-

nia.

-

i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i pra-

terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

-

nego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:

CTC Clatronic Sp. z o.o

Ul. Brzeska 1

45-960 Opole

Usuwanie
Utylizacja akumulatora / baterii

-

-
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-

do recyklingu i do innych form wykorzystania starego 


